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Panneaux LED

décoratifs
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Nos panneaux Les usages

Supernova Galaxie Nova Jupiter Pluton Soleil Lune

Panneau avec un cadre en aluminium blanc
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Impression avec un visuel personnalisé

Gradation luminosité en option
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Détails produits 

et références

Supernova

Réf. LumenPuissance (W)Courant (mA)Dimensions (mm)

supernova 5800551400595 x 1195 x 10

Details globaux

Nova

Réf. LumenPuissance (W)Courant (mA)Dimensions (mm)

nova 280025700295 x 595 x 10

Galaxie

Réf. LumenPuissance (W)Courant (mA)Dimensions (mm)

galaxie 4200421050295 x 1195 x 10

Jupiter

Réf. LumenPuissance (W)Courant (mA)Dimensions (mm)

jupiter 4200421050595 x 595 x 10

Pluton

Réf. LumenPuissance (W)Courant (mA)Dimensions (mm)

pluton 180020500295 x 295 x 10

*

*

*

*

*

IRC >80*

IRC >80*

IRC >80*

IRC >80*

IRC >80*

* 
pour des LED à 300K. Les 

performances finales (Lumen,  CCT, 
IRC) dépendent du visuel imprimé. 
Nous faisons des simulations une 

fois les visuels sélectionnés.
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Soleil

Réf. LumenPuissance (W)Courant (mA)Dimensions (mm)

soleil 3500451050600 x 600 x 12

Lune

Réf. LumenPuissance (W)Courant (mA)Dimensions (mm)

lune 150020500300 x 300 x 21

Gradation luminosité

Les panneaux LED sont pilotables par des alimentations ou driver LED à courant 

constant (mode CC). Nous pouvons fournir des driver avec différentes gradations 
selon vos besoins :

• Non gradable 

• DALI 

• TRIAC 
• 0-10V 

• EnOcean 

• RF avec télécommande

Délai de fabrication

Nous consulter pour savoir si les produits sont en stock. Dans le cas contraire un délai 

est à prévoir pour l’approvisionnement. 

*

IRC >80*

* 
pour des LED à 300K. Les performances finales (Lumen,  CCT, IRC) dépendent du visuel imprimé. Nous faisons des simulations une fois les visuels 
sélectionnés.

*

IRC >80*

suspendu

en saillie



contact@lumeninside.fr

http://contact@lumeninside.fr

